











Markise VIVA super 7040 mit Dach- und Tuchschalenprofil Markise VIVA super 7040 eingefahren, mit Armabdeckprofil
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Diese Markise ist mit einer maximalen Breite von sieben Metern und

einem maximalen Ausfall von vier Metern ein grofiziigiger
Schattenspender und dennoch elegant und leicht in ihrer Optik.
Optisch und statisch ein Meisterwerk moderner Markisenarchitektur.




CLEO 7040

DESIGN & QUALITAT
IM DETAIL

= Auf Maf = Funk
= Kurbel = Windwichter
= Motor = Wind-Sonnenwachter
* HELLA Farbwelten = Regensensor
= 200 Dessins « Strukturfarben Markise CLEO 7040 eingefahren
* Hochfestes Zugband * LED im Gelenkarm
= Neigung 5°-40° * Heizung
= Wand-, Decken- und
Dachsparrenmontage

optisch reduzierter, stabiler Gelenkarm mit
verdeckt liegendem, hochfestem Zugband,
optional mit integrierter LED-Beleuchtung
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Dachsparrenmontage Wandmontage Deckenmontage

Grenzmat bei Ausfal [mmi |50 | 2000 | 20 | oo | as0 ] do00 |

Maximale Breite

Einzelanlage 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Minimale Breite
Einzelanlage 2170 2670 3170 3670 4170 4670
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LEO 5530/7030

Die CLEO ist eine zart und elegant wirkende Markise mit erstaunlichen
Eigenschaften. Schwebend, fast schwerelos 6ffnet und schliefit sich die
schlanke, formschéne Konstruktion, deren ovale Kassette platzsparend
montiert werden kann. Auflenliegende Konsolen zur Wand- und
Deckenbefestigung, aber auch ihre Leichtbauweise machen diese Markise
ungewdhnlich flexibel. Bei Deckenmontage ist CLEO 5530 bis zu 80° neigbar.

Auf Maf

Kurbel

Motor

HELLA Farbwelten
200 Dessins
Hochfestes Zugband
Neigung:

5%-45° (CLEO 7030)
5°-65° Wandmontage (CLEO 5530)

5°-80° Decken- oder
Dachsparrenmontage (CLEO 5530)
Wand-, Decken- und
Dachsparrenmontage

Funk

Windwiéchter
Wind-Sonnenwéchter
Regensensor
Strukturfarben
Heizung



CLEO 5530/7030

DESIGN & QUALITAT
IM DETAIL

CLEO 5530

CLEO 7030

optisch reduzierter, stabiler
Gelenkarm mit verdeckt

liegendem, hochfestem Zugband

179

266
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Seitenansicht CLEO 7030 CLEO 7030

max. 224

R max. 254

148
max. 254

max. 215

Seitenansicht CLEO 5530 bei Wandmontage 5°-65° bei Deckenmontage 5°-80°
CLEO 5530 CLEO 5530

Maximale Breite

Einzelanlage 5500 5500 5500 5500
Minimale Breite
Einzelanlage 1930 2430 2930 3430

Maximale Breite

Einzelanlage 7000 7000 7000 7000
Minimale Breite
Einzelanlage 2100 2600 3100 3600
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Die offene Markise SOLA bietet schon zum interessanten Einstiegspreis
alle Vorteile einer Qualitdtsmarkise: einfache Bedienung, stabile
Ausfithrung und ein ansprechendes Design. Sie wird bis sechs Meter Breite
und drei Meter Ausfall nach Maf} gefertigt.
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Auf Mafy

Kurbel

Motor

Weif oder silber

200 Dessins
Glasfaserband
Neigung 5°-60°
Wand-, Decken- und
Dachsparrenmontage

Funk

Windwiéchter
Wind-Sonnenwiéchter
Regensensor
Heizung



DESIGN & QUALITAT
IM DETAIL

Markise SOLA eingefahren

Seitenansicht Gelenkarm mit verdeckt liegendem, hochfestem Zugband

Maximale Breite

Einzelanlage 6000 6000 6000 6000
Minimale Breite
Einzelanlage 2060 2460 2980 3460
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Maximale Breite
Einzelanlage
Gekuppelte Anlage
Minimale Breite
Einzelanlage
Gekuppelte Anlage

DEZENTER SCHATTENSPENDER

Charakteristisch an dieser Markise ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch und Technik komplett
verstaut werden. Die C2 ist ein leistungsstarker, leiser Schattenspender, der durch ein funktionales und
kompromisslos modernes Design besticht. Diese Markise ist modular kuppelbar und ideal fiir grofie Schattenfl-
chen. Mit Varioplus-Rollo kann sie auch vertikal Freiraum definieren und Schutz bieten.

7000 7000 7000 7000 7000 7000
14000 14000 14000 14000 14000 14000

2000 2500 3000 3500 4000 4500
4000 5000 6000 7000 8000 9000



Auf Maf .
Kurbel .
Motor -
HELLA Farbwelten =
200 Dessins =
Kettenarm .
Neigung 5%-40° -
Wand-, Decken- und .
Dachsparrenmontage .

DESIGN & QUALITAT
IM DETAIL

Funk

Windwéchter
Wind-Sonnenwachter
Regensensor

Volant
Strukturfarben
Varioplus-Rollo
Wandanschlussprofil
Heizung

Markise C2 mit Varioplus-Rollo

Markise C2 eingefahren

Seitenansicht

Gelenkarm mit Kette
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PAN 7040 ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schén und
kompromisslos funktional. Sie rollt sich nach oben ein und verschwindet dabei vollstandig
in einer hochformatig montierten, schlichten Box. Fiir puristische Architekturkonzepte
und Menschen mit besonderem Design-Anspruch ist PAN 7040 der mafigeschneiderte
Sonnen- und Wetterschutz, der auf Wunsch mit biindig in die Gelenkarme integrierter
LED-Beleuchtung sogar zur stylischen Outdoor-Lichtquelle wird.

i



= Auf Maf}

* Motor

* HELLA Farbwelten
= 200 Dessins

= Hochfestes Zugband
= Neigung 5°-40°

* Wandmontage

Seitenansicht

Funk

Windwachter
Wind-Sonnenwéchter
Regensensor
Strukturfarben

LED im Gelenkarm
Heizung

Gelenkarm mit verdeckt
liegendem, hochfestem Zugband,

PAN 7040

.

Markise PAN 7040 eingefahren

stabile Verbindung
zum Ausfallprofil

optional mit integrierter LED-Beleuchtung

Maximale Breite
Einzelanlage
Minimale Breite
Einzelanlage

7000

2170

7000 7000 7000 7000 7000

2670 3170 3670 4170 4670
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AUSSTATTUNGS-

MERKMALE

LED-BELEUCHTUNG

Die Markisenbeleuchtung LED ist optional fiir die
Markisen AREIA 7040, VIVA 7040, CLEO 7040
und PAN 7040 erhéltlich. An der Unterseite der
Gelenkarme integriert, beleuchtet warmweifles
Stimmungslicht den Platz unter der Markise. LEDs
sind dimmbar, langlebig und stromsparend. Sie
kénnen die Markisenbeleuchtung LED bequem per
Funk steuern. Die Kabel sind sauber und
weitgehend verdeckt in der Konstruktion der
Markise verstaut.

KUPPLUNG VOLANT VARIOPLUS-ROLLO

M
HELLA Markisen sind auch kuppelbar, Farblich auf das Markisentuch abgestimmte Im Ausfallprofil integriert, als zuséatzlicher
um gréBere Gesamtbreiten zu erreichen; Einfassbander und individuelle Volantformen Sonnen- und Sichtschutz, abhangig von
erhéltlich bei AREIA 7040, VIVA 7040 und C2 Markise, Antrieb und Tuchauswahl

bis 2500 mm absenkbar;
erhaltlich fir AREIA 7040, VIVA 7040 und C2

MONTAGEARTEN 3
§ O 0 8
276 ‘
Deckenmontage Wandmontage Dachsparrenmontage
AREIA 7040 [ ] (] ]
VIVA 7040/VIVA plus 7040/VIVA super 7040 [ ] ] (]
CLEO 7040 [ ] (] ]
CLEO 5530 [ ] ] n
CLEO 7030 ] ] n
SOLA [ ] [ ] ]
C2 [ ] [] [
PAN 7040 (]
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Das Smart Home System ONYX.HOME wurde speziell fir die Bedienung
von Sonnenschutzprodukten entwickelt. Jalousien, Raffstores, Markisen
sowie Rollladen werden bequem per Smartphone, Tablet, Funkhandsender
oder auch vollautomatisch gesteuert.

Alle Sonnenschutzprodukte sind in der kostenlosen ONYX™-App grafisch
dargestellt. Schon wahrend der Steuerung wird sichtbar, in welcher Position
sich der Sonnenschutz befindet. Alle Produkte kénnen in der App durch
Farben optisch gekennzeichnet werden. Zusétzlich ist es fiir eine leichtere
Identifikation und Bedienung méglich, Namen fiir jeden einzelnen Behang
zu vergeben.

Die Steuerung der Sonnenschutzprodukte kann auch iiber Taster oder mit
dem Funkhandsender ONYX.CLICK erfolgen. Dies bietet Kindern oder
Gasten, die keinen Zugriff auf die App haben, die Méglichkeit, den
Sonnenschutz zu bedienen.

Thre HELLA Vorteile fiir dieses Produkt:
Einfache Konfiguration: scannen und loslegen
Live-Riickmeldung tiber Position und Bewegung
des Sonnenschutzprodukts
Automatikfunktionen fiir jede Anlage
einzeln einstellbar (Wind/Sonne/Astro/Zeit/Didmmerung)
Auch fiir Sanierung einfach und kostengtinstig
Sicherheit durch transparente Zugangskontrolle
Routing-Funktion zur bestméglichen Datentibertragung

durch zuverldssige Weiterleitung der Signale
Sichere Verschliisselung zwischen den Geréaten
und dem Smartphone/Tablet

ONYX.CENTER ONYX.CLICK
Die Centerbox dient als Schnittstelle zwischen dem Smartphone und ONYX.CLICK ist der Funkhandsender flr die Steuerung
den einzelnen Steuergeraten und kommuniziert Uber eine drahtlose von Sonnenschutzprodukten. Er dient als Erweiterung flr
Funkverbindung. Sie gibt Funkbefehle bidirektional weiter, dadurch die Centerbox ONYX.CENTER, kann aber auch ganz ohne Box
wird die genaue aktuelle Position des Sonnenschutzes Uber die Live- im Stand-Alone Betrieb genutzt werden.

Ruckmeldung in der App angezeigt.
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ACRYLTUCH

HELLA Acrylgewebe bestehen aus 100% spinndiisengefirbtem Marken-
Acrylgewebe und bestechen besonders durch ihren textilen Charakter.

Licht- und wetterbestandig

Hohe Farbbrillanz und Farbechtheit

Hervorragender Sichtschutz

Schmutzabweisend und verrottungsfest

Reififest und langlebig

Sieben Farbwelten

Qualitat Lumera mit eigens entwickelter Faser, fiir besonders
leuchtende Farben. Die sehr glatte und dichte Oberflache verringert
zudem die Verschmutzung

POLYESTERTUCH PVC-BESCHICHTET

Gewebe aus hochfesten Polyesternédhfaden, in beide Richtungen
vorgereckt und PVC-fixiert (Precontraint-Verfahren).

Hervorragender Hitzeschutz dank Mikrobeliiftung
Exzellente Wetter- und UV-Bestandigkeit

Breites Farbspektrum

Hohe Formstabilitit und Reififestigkeit

Grofe Vielfalt an Offnungsfaktoren
Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1

POLYESTERTUCH

Ein hochwertiges Gewebe aus unserer Tuchkollektion,
das zu 100% aus spinndiisengefarbten Nihfaden besteht und
zu 100% frei von PVC ist.

Hohe Formstabilitat und ausgeprégtes Riickstellverhalten
Hohe Reif}festigkeit
Besondere Farbbrillanz und Leuchtkraft

POLYESTERTUCH PVC-FREI

Modernst ausgefiihrte Sicht- und Blendschutzgewebe,
die zudem zu 100% frei von PVC sind.

Schéne Optik durch textilen Charakter

Besonders gute Durchsicht

Geruchsneutral

Erhéhter Hitzeschutz bei aluminisierten Geweben

Bestimmte Gewebe auch mit Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1

Sondergewebe Typen auf Anfrage méglich.



Die neue Kollektion von HELLA lebt von dem Anspruch, die Kunden vor die beste Wahl zu stellen.
Mit Tiicher fiir jeden Einsatz, jede Gelegenheit und jeden Wunsch.

Unsere Produkte haben zwei Aufgaben: Sie miissen schiitzen - vor Sonne, Wind, Regen und Schmutz,
reiftfest und von hoher Qualitat sein. Sie miissen gefallen - in Design, Mustern und Farben. Fiir unsere
neue Kollektion haben wir deshalb eine Farbwelt kreiert, die keine Wiinsche offen lasst.

Neun Themenwelten der Tuchkollektion fiir Markisen, Wintergartenbeschattungen und Unterglas-
markisen sowie Fassadenbeschattungen beweisen das Gesptir von HELLA fir Muster und Farben. Sie
enthalten neue moderne Dessins ebenso wie beliebte und bewéhrte Klassiker.

Mit iiber 200 Dessins prasentiert HELLA eine Kollektion fiir guten Geschmack. Sie bietet
modernste Dessins mit aktuellen Mustern in bestechender Optik.

Sie wollen alles sehen?
Dann scannen Sie den
nebenstehenden QR-Code!




H=LLA

Das Traditionsunternechmen HELLA

ist einer der fUhrenden europaischen Herstelle@von Sonnen- und
Wetterschutzsystemen und steht fUr funktionellelnnovationen,
visionares Design und maximalen Kundennutzen. Mit vielen
patentierten Entwicklungen wird die \Weltdeés Sonnen- und Wetter-
schutzes laufend verandert.

Von der ersten Jalousie, die seit 1959 in Osttirol gefertigt wurde, bis zu
Hightech-Steuerungen fiir das intelligente Haus der Zukunft treibt uns
nur ein Wunsch: Etwas richtig Gutes zu entwickeln. Seither iiberzeugt die
Marke HELLA mit Innovationskraft und Produktvielfalt - alles mit absoluter
Spitzenqualitit und perfekter Funktion. Heute ist HELLA international ein

wesentlicher Impulsgeber bei der Entwicklung nachhaltiger Systeme fiir
Sonnen- und Wetterschutz. Ob Einfamilienhaus oder Grofiprojekt - wir sind
immer in der Nahe unserer Kunden.
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nologien

) Produkte

haben die Quall ginals, sie sind aus-

gereift, innovativ u achhaltig, produziert in
modernen, umweltfreundhchen Werken.

PARTNERSCHA "
HANDSCHLAGQUALITAT

Thre HELLA Vorteile

Perfekter Support durch viele Fachgeschafte

und ausgewéhlte Fachhandelspartner

Hohe Beratungsqualitat durch kompetente Verkéufer

Bestes Preis-Leistungsverhéltnis

Service durch geschulte Techniker

Umfangreiche Garantieleistungen

Hohe Produktqualitit durch Entwicklung

und Herstellung im eigenen Haus

Okologisch-orientierte Qualitit mit Energiespar-Maximierung
Erfolgreich seit 1959
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HELLA
Markisen

www.hella.info
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